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L’abbacchiatore professionale V-UP è stato pensato e realizzato per garantire un’ottima efficienza a livello 
qualitativo e prestazionale durante l’utilizzo. I rastrelli con forma a “V” a denti flessibili con puntale di 
protezione per ridurre le possibili scalfitture sulla corteccia della pianta, sviluppano un movimento frontale 
contrapposto. Ideale per la lavorazione di alberi con chioma ben potata.
Equipaggiato con motore a spazzola posto nella testa battente.

80

1150

12

6 / 8

2,90

Potenza Motore / 

Velocità / 

Voltaggio / 

Assorbimento / 

Peso / 

Estensione Asta / 

Caratteristiche / 

2,25/3,15

Abbacchiatore elettricoV-UP
Code
9300

Price
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UP-22 è un abbacchiatore elettrico pensato e realizzato per garantire un’ottima efficienza a livello 
qualitativo e prestazionale durante l’utilizzo. I rastrelli con forma a “V” a denti flessibili a due lunghezze 
ed intercambiabili, disposti in modo alternato, sviluppano il classico movimento frontale contrapposto dei 
pettini. Ideale per la lavorazione di alberi con chioma ben potata.
Equipaggiato con motore a spazzola posto nella testa battente.                                                                                                                                

80

1150

12

6 / 8

2,90

Potenza Motore / 

Velocità / 

Voltaggio / 

Assorbimento / 

Peso / 

Estensione Asta / 

Caratteristiche / 

2,25/3,15

Abbacchiatore elettricoUP-22
Code
9300-22

Price
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B-FLY è un abbacchiatore elettrico professionale ideale per la lavorazione di piante ben potate con chioma 
folta. Equipaggiato con classici rastrelli di forma tradizionale con denti fissi a due lunghezze disposti in 
modo alternato, sviluppa il classico movimento frontale contrapposto.  
Equipaggiato con motore a spazzola posto nell’impugnatura.    

80

1200

12

6 / 8

2,80

Potenza Motore / 

Velocità / 

Voltaggio / 

Assorbimento / 

Peso / 

Estensione Asta / 

Caratteristiche / 

2,10/3,00

Abbacchiatore elettricoB-FLY
Code
9313

Price
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Progettato per uso professionale, l’abbacchiatore Olivelox BA-3 garantisce alte prestazioni di potenza 
e velocità, mantenendo qualità ed efficienza durante l’uso. Olivelox BA-3 sviluppa un movimento laterale 
contrapposto dei rastrelli,  studiati per un’ottima penetrazione all’interno delle chiome con alta densità di 
vegetazione. Olivelox BA-3 è estremamente efficace su piante con potatura poco curata.
Equipaggiato con motore a spazzola posto nell’impugnatura.                                                                                                                                     

Abbacchiatore elettricoOLIVELOX BA 3
Code
9314

Price

Potenza Motore / 

Velocità / 

Voltaggio / 

Assorbimento / 

Peso / 

Estensione Asta / 

Caratteristiche / 

80

1200

12

6 / 8

2,70

2,25/3,15
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800

1050 / 1290

36

3 / 5

2,80

Potenza Motore / 

Velocità / 

Voltaggio / 

Assorbimento / 

Peso / 

Estensione Asta / 

Caratteristiche / 

2,30/3,20

Abbacchiatore elettricoLOIL36-T
Code
9336-T

Price



                                                                                                                                                                                                                           

Potenza Motore / 

Velocità / 

Voltaggio / 

Assorbimento / 

Peso / 

Caratteristiche / 

Abbacchiatore elettricoLOIL36-F
Code
9336-F

Price

800

1050 - 1290

36

3 / 5

2,80

2,30
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abbacchiatori elettrici LOIL36 in modo da poter garantire la potenza e la durata necessaria all’utilizzatore 

in quanto rispetta tutte le norme di sicurezza per questo tipo di accessorio.     

NB. Comprende caricabatteria e cavo di connessione 

Lithium

800

36

17

4,5

Potenza accumulata / 

Voltaggio / 

Capacità / 

Peso / 

Caratteristiche / 

5,0

Batteria spalleggiataBATTERY 
BECKPACK
36 V Code

9336-800
Price
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Il convertitore elettronico permette di trasformare la tensione per alimentare gli abbacchiatori elettrici 
della serie LOIL36 partendo da una batteria classica con tensione di 12V in entrata “IN”, convertendola a 

         

NB. La batteria di alimentazione deve avere tensione 12 V e capacità di 80 Ah

12

36

Voltaggio IN / 

Caratteristiche / 

Convertitore elettricoCONVERTER 
IN 12-OUT36

Code Price
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sviluppa un movimento frontale contrapposto.Indicato per uso intensivo su piante ben potate, garantisce 
straordinari risultati di raccolta, indipendentemente dal grado di maturazione dell’oliva.                           

7 / 9

135 / 160

1800

0,90

Pressione d’esercizio / 

Consumo aria / 

Velocità / 

Peso / 

Caratteristiche / 

Abbacchiatore pneumaticoMONZA
Code
9298

Price
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L’abbacchiatore pneumatico professionale IMOLA-23 è dotato di blocco motore/distributore di ultima generazione 

frontale contrapposto. Indicato per uso intensivo su piante ben potate, garantisce straordinari risultati di raccolta, 
indipendentemente dal grado di maturazione dell’oliva.                                                                                                                                                                                                                          

7 / 9 

135 / 160

1800

0,90

Pressione d’esercizio / 

Consumo aria / 

Velocità / 

Peso / 

Caratteristiche / 

Abbacchiatore pneumaticoIMOLA-23
Code Price
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L’abbacchiatore pneumatico professionale VALEA è dotato di blocco motore/distributore di ultima 

possibili scalfitture sulla corteccia della pianta, sviluppa un movimento frontale contrapposto. Ideale per un 
uso professionale è indicato per la lavorazione di alberi con chioma ben potata.                 

7 / 9

135 / 160

1800

0,90

Pressione d’esercizio / 

Consumo aria / 

Velocità / 

Peso / 

Caratteristiche / 

Abbacchiatore pneumaticoVALEA
Code
9292

Price
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forma classica, con denti fissi a due lunghezze disposti in modo alternato, è indicato per l’utilizzo intensivo 
sulle piante ben potate. Garantisce straordinari risultati di raccolta indipendentemente dal grado di 
maturazione dell’oliva.                                                                                                                                                                                                                       

7 / 9 

140 / 170

1600

1,10

Pressione d’esercizio / 

Consumo aria / 

Velocità / 

Peso / 

Caratteristiche / 

Abbacchiatore pneumaticoVALLELUNGA
Code
9283

Price
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a due lunghezze. Il movimento frontale contrapposto ad alta frequenza garantisce straordinari risultati di 
raccolta indipendentemente dal grado di maturazione dell’oliva. Indicato per l’utilizzo intensivo sulle piante 
ben potate.             

7 / 9

120 / 140

2100

0,90

Pressione d’esercizio / 

Consumo aria / 

Velocità / 

Peso / 

Caratteristiche / 

Abbacchiatore pneumaticoMOLINIR
Code
9281

Price
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frontale contrapposto ad alta frequenza dei rastrelli è indicato per l’utilizzo intensivo sulle piante 
ben potate e  garantisce straordinari risultati di raccolta indipendentemente dal grado di maturazione 
dell’oliva.                                                                                                                                                                                                                      

7 / 9 

140 / 170

2100

0,85

Pressione d’esercizio / 

Consumo aria / 

Velocità / 

Peso / 

Caratteristiche / 

Abbacchiatore pneumaticoVIBRANIUM
Code
9293

Price
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WOLIO è uno dei tre nuovi abbacchiatori pneumatici professionali equipaggiati con il nuovo motore pneumatico 

ad alta frequenza garantisce straordinari risultati di raccolta indipendentemente dal grado di maturazione 
dell’oliva. La lunghezza dei denti garantisce l’inserimento all’interno delle piante con chioma folta.       

7 / 9

120 / 140

2100

0,70

Pressione d’esercizio / 

Consumo aria / 

Velocità / 

Peso / 

Caratteristiche / 

Abbacchiatore pneumaticoWOLIO
Code
9282

Price



Lo scuotitore pneumatico professionale “GANCIO” viene proposto equipaggiato con tre versioni di motorizzazione 

con gancio di presa con passaggio utile Ø 40 mm. Le tre versioni lavorano con frequenze differenti, ma tutte 
garantiscono ottimi risultati nella raccolta di pesche, mirtilli e frutta secca.            

   icitamuenp erotitoucs icnaGGANCI
C.15 - C.12 - C.18

Code Price

Code Price

Code Price

Caratteristiche / Code CodeCode

Pressione d’esercizio / 8 / 10 8 / 10 8 / 10

160 / 180 140 / 160 180 / 200

1,0 0,98 1,15

Consumo aria / 

Peso / 
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350,0

220 / 240

31

Potenza Motore / 

Voltaggio / 

Peso / 

Caratteristiche / 

RG60EL
Code
8000-060

Price

Caratteristiche / 

Filtro defogliatore elettrico RG60EL
Code
8000-061

Price

5,0

62 x 58 x 21

Peso / 
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ridotte la rende maneggevole ed equipaggiata. Il sistema pompante a doppio stadio, garantisce potenza, velocità 
ed un ridottissimo contraccolpo durante la potatura. Il pacco lame forgiato con geometria ibrida, (tra la classica 
lama per vigneti e quella da frutteto) garantisce un ampio utilizzo: dall’albero da frutta alla potatura garden.            

7 / 9

80

28

0,48

Pressione d’esercizio / 

Consumo aria / 

Peso / 

Caratteristiche / 

Forbice pneumaticaBABY
Code
5500

Price



20

e dimensionali della suddetta forbice si differenziano per il gruppo di taglio sempre forgiato ma a battente. 
E’ consigliata all‘utilizzatore abituato a questo tipo di lama per la potatura degli alberi da frutta ma anche 
per la potatura garden.                                                                                                                                                                                                                                                                       

7 / 9 

80

29

0,50

Pressione d’esercizio / 

Consumo aria / 

Peso / 

Caratteristiche / 

Forbice pneumaticaBABY DT
Code
5510

Price
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Il sistema pompante mono-stadio, assicura un ottimo taglio grazie alla potenza e alla velocità che sviluppa. 
L’impugnatura ergonomica di medie dimensioni, il peso contenuto garantiscono maneggevolezza e precisione.  

7 / 9

80

35

0,60

Pressione d’esercizio / 

Consumo aria / 

Peso / 

Caratteristiche / 

Forbice pneumaticaFUTURA F
Code
5000

Price
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equipaggiata con pacco lama ideale per la potatura delle piante da frutto. Il sistema pompante mono-stadio, assicura 
un ottimo taglio grazie alla potenza e alla velocità che sviluppa. Il peso contenuto garantisce maneggevolezza e 
precisione anche se montata su prolunga.                                                                                                                                                                                                                                                                    

7 / 9 

80

35

0,56

Pressione d’esercizio / 

Consumo aria / 

Peso / 

Caratteristiche / 

Forbice pneumaticaFUTURA F PA
Code
5000-001

Price
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pompante mono-stadio assicura un ottimo taglio grazie alla potenza e alla velocità che sviluppa. L’impugnatura 
ergonomica di medie dimensioni e il peso contenuto garantiscono maneggevolezza e precisione.  

7 / 9

80

28

0,60

Pressione d’esercizio / 

Consumo aria / 

Peso / 

Caratteristiche / 

Forbice pneumaticaFUTURA V
Code
5010

Price
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mono-stadio assicura un ottimo taglio grazie alla potenza e alla velocità che sviluppa. L’impugnatura 
ergonomica di medie dimensioni e il peso contenuto garantiscono maneggevolezza e precisione. E’ 
consigliata all‘utilizzatore abituato a questo tipo di lama per la potatura degli alberi da frutta ma anche 
per la potatura garden.                                                                                                                                                                                                                                                                           

7 / 9 

80

29

0,60

Pressione d’esercizio / 

Consumo aria / 

Peso / 

Caratteristiche / 

Forbice pneumaticaFUTURA DT
Code
5020

Price
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sistema pompante a doppio stadio e il pacco lame forgiato con geometria ibrida (tra la classica lama per vigneti 
e quella da frutteto), garantiscono un taglio potente, veloce ma allo stesso tempo dolce e preciso. Indicata per 
la potatura di alberi da frutta sia a legno morbido che duro.      

7 / 9

80

35

0,69

Pressione d’esercizio / 

Consumo aria / 

Peso / 

Caratteristiche / 

Forbice pneumaticaMAGIC 4
Code
4000

Price
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La forbice pneumatica  MAGIC 4 PA è la versione applicabile ad asta di prolunga dell’analoga MAGIC 4. Anch’essa 
è equipaggiata con sistema pompante a doppio stadio e pacco lame forgiato con geometria ibrida (tra la classica 
lama per vigneti e quella da frutteto), garantisce un taglio potente, veloce e preciso. Anche se montata su prolunga 
garantisce maneggevolezza e precisione. Indicata per la potatura di alberi da frutta sia a legno morbido che duro.

7 / 9 

80

35

0,65

Pressione d’esercizio / 

Consumo aria / 

Peso / 

Caratteristiche / 

Forbice pneumaticaMAGIC 4 PA
Code
4000-005

Price



Forbicione pneumatico

Caratteristiche Code
6010

Code
6000

Code
6020

Code
6030

Code
6040

Code
6050

Code
6055

Pressione d’esercizio 10101010101010

100100100100100100100

0,50 1,00 1,50 2,502,00 3,00

50

4,40

50

4,00

50

3,60

50

3,20

50

2,80

50

2,40

50

2,00

335,00 380,00 395,00 410,00 425,00 440,00 455,00

Consumo aria

Lunghezza prolunga

Peso

Price 

ARA 8/U-50

disposti sull’estensione dell’albero. E’ proposto con due tipologie di pacchi lame forgiate che ne determinano la 

lama è dato da un sistema a doppio effetto. Mantenendo invariate gruppo pompante e gruppo lame è disponibile 
in varie lunghezze d’estensione.        
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Forbicione pneumatico

Caratteristiche CodeCode
6060

Code
6080

Code
6090

Code
6100

Code
6110

Code
6120

Pressione d’esercizio 10101010101010

100100100100100100100

0,50 1,00 1,50 2,502,00 3,00

50

4,40

50

4,00

50

3,60

50

3,20

50

2,80

50

2,40

50

2,00

325,00 370,00 385,00 400,00 415,00 430,00 445,00

Consumo aria

Lunghezza prolunga

Peso

Price 

ARA 8/D-50

disposti sull’estensione dell’albero. E’ proposto con due tipologie di pacchi lame forgiate che ne determinano la 

lama è dato da un sistema a doppio effetto. Mantenendo invariate gruppo pompante e gruppo lame è disponibile 
in varie lunghezze d’estensione.                      
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Potatore pneumaticoJACK

Pressione d’esercizio 8 / 10 8 / 10 8 / 10 8 / 10

400 400 400 400

300 250 300 300

2,00 2,00 2,00 2,00

405,00 405,00 405,00 425,00

Consumo aria

Peso

Price 

Caratteristiche Code Code Code Code

Nel rispetto delle normative di sicurezza è equipaggiato con freno inerziale ed altri accorgimenti tecnici. Il 
potatore può essere allestito con varie tipologie di barre e catene.    
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Potatore pneumaticoJACK PA

Caratteristiche Code Code Code

Pressione d’esercizio 8 / 10 8 / 10 8 / 10

400 400 400

250 300 300

1,65 1,65 1,65

350,00 350,00 370,00

Consumo aria

Peso

Price 

normative di sicurezza. Il potatore può essere allestito con varie tipologie di barre e catene.
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SUPERGREEN 23
Code Price

essere utilizzato montato su asta di prolunga.                                                                                                                                                                         

8 / 10 

180 / 200

1600

1,00

8

Pressione d’esercizio / 

Consumo aria / 

Velocità / 

Peso / 

Caratteristiche / 
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interno il motore rotativo, che imprime alla barra tagliasiepi orientabile la potenza e la velocità per realizzare  potature 
veloci e precise. L’attrezzo è fornito di impugnature di comando e di supporto ad arco con protezione frontale. Indicato per la 
potatura di siepi e potatura verde dei vigneti.                                                                                                                                                                                                                        

8 / 10 

400

10

3,70

Pressione d’esercizio / 

Consumo aria / 

Peso / 

Caratteristiche / 

TRIMMERS
Code Price
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SEGHETTI 
ALTERNATIVI
C.15 - C.12 - C.18

Caratteristiche Code Code Code

Pressione d’esercizio 8 / 10 8 / 10 8 / 10

160 / 180 140 / 160 180 / 200

100 100 100

0,95 0,94 1,10

480,00 480,00 490,00

Consumo aria

Peso

Price 

Il seghetto alternativo pneumatico professionale viene proposto equipaggiato con tre versioni di motorizzazione quali: 

ottimi risultati di taglio da un Ø Min 10 mm a un Ø MAX 100 mm.   
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è realizzata con particolari strutturali in alluminio anodizzato. Il tubo portante mantiene la caratteristica sezione 

Caratteristiche Code
600-49

Code
600-50

Code
600-51

Code
600-52

Code
600-53

Lunghezza 2,001,00 2,501,50 3,00

0,800,40 0,900,60 1,10

90,0076,00 97,0083,00 105,00

Peso

Price 

A-STALIGHT
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Caratteristiche Code
601-05

Code
601-10

Code
601-15

Code
601-20

Code
601-25

Code
601-30

Lunghezza 0,50 2,001,00 2,501,50 3,00

0,53 1,080,71 1,190,89 1,41

58,00 81,0067,00 88,0074,00 96,00

Peso

Price 

A-STAFIX
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Asta telescopica di prolunga

Caratteristiche Code
850-82

Code
851-00

Lunghezza 1,50 - 2,50 2,20 - 3,50

0,96 1,86

135,00 159,00

Peso

Price 

BLUE-LIGHT

uno tondo che, abbinato all’uso di una boccola di serraggio sagomata, ne impedisce la rotazione. Il passaggio d’aria 

possono essere applicati tutti gli attrezzi pneumatici gestendo l’alimentazione tramite il collegamento al rubinetto o 



Forbice manualeMASTER
Code
9333

Price

20

0,21Peso / 

Caratteristiche / 

Forbice manuale

Code
9338

Price

25

0,22Peso / 

Caratteristiche / 

MASTER BIG

Pacco lama forgiato di forma arcuata. 
Ideale per la potatura di piante, siepi, 
fiori e vigneti.    

Pacco lama forgiato di forma arcuata 
di lunghezza maggiore rispetto alla 

di piante, siepi, fiori e frutteti.  
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Pacco lama forgiato a doppio taglio. 
                                                                                                                                         .otturf ad irebla id arutatop al rep elaedI

Espositore composto da cinque unità per ciascuno dei tre 

Forbice manualeUNIVERSAL DT
Code
9339

Price

25

0,24Peso / 

Caratteristiche / 

Espositore forbici manualiESPOSITORE
FORBICI
MANUALI Code

9329
Price

Caratteristiche Code
9333

Code
9334

Code
9335

Quantità 5 5 5
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Caratteristiche Code Code Code

Lunghezza 550 750 950

40 40 40

0,98 1,10 1,23

115,00 119,00 125,00

Peso

Price 

ST-C

sistema di taglio diretto. La lama curva impedisce che il ramo fuoriesca dalla zona di taglio, assicurando un 
taglio netto e pulito. Il gruppo di taglio è montato su boccole a morsetto in alluminio, all’interno delle quali 
viene vincolato il tubo manico, caratterizzato da una sezione trilobata e una comoda impugnatura morbida. 
Questo design consente di cambiare i manici facilmente allentando il morsetto, consentendo così una rapida 
conversione dell’attrezzo secondo le necessità.
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Caratteristiche Code
9368

Code
9369

Code

Lunghezza 550 750 950

42 42 42

0,85 0,95 1,05

135,00 139,00 145,00

Peso

Price 

ST-CB

La lama curva impedisce al ramo di fuoriuscire dalla zona di taglio, mentre la controlama a battente funge 
da riscontro alla mobile, garantendo così un taglio preciso e pulito. Questo sistema di taglio è montato 
su boccole a morsetto in alluminio, all’interno delle quali viene vincolato il tubo manico, caratterizzato da 
una sezione trilobata e una comoda impugnatura morbida. Grazie a questa soluzione, è possibile cambiare 
i manici e, di conseguenza, adattare l’attrezzo alle diverse esigenze, semplicemente allentando il morsetto.               
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Caratteristiche Code
9365

Code
9366

Code

Lunghezza 550 750 950

42 42 42

0,93 1,03 1,13

155,00 159,00 165,00

Peso

Price 

ST-CRB

grazie alla notevole apertura delle lame e al sistema di leve, il quale riduce lo sforzo di taglio. La lama 
curva evita che il ramo esca fuori dalla zona di taglio, mentre la controlama a battente funge da riscontro 
alla mobile realizzando un taglio netto e pulito. Il gruppo di taglio è montato su boccole a morsetto in 
alluminio, all’interno delle quali viene vincolato il tubo del manico, caratterizzato da una sezione trilobata 
e un’impugnatura morbida. Questo design consente di cambiare i manici in modo semplice: allentando il 
morsetto è possibile adattare l’attrezzo alle diverse esigenze.                
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Caratteristiche Code
9362

Code
9363

Code
9364

Lunghezza 550 650 750

20 20 20

0,93 1,03 1,13

109,00 115,00 119,00

Peso

Price 

STS-O

il taglio, garantendo tagli netti e precisi. La lama realizzata in acciaio temprato, garantisce un’eccezionale 
durata e resistenza. La lama è montata su boccole a morsetto in alluminio, all’interno delle quali viene 

morsetto, è possibile cambiare i manici quindi cambiare versione all’attrezzo.            
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Caratteristiche

Lunghezza

Code
9360-00

0,42

0,27

65,00

Code
9360-25

2,82

0,83

85,00

Code
9360-15

1,82

0,59

75,00

Code
9360-30

3,32

0,93

93,00

Code
9360-20

2,32

0,72

80,00

Code

1,82 / 2,62

0,93

118,00

Code

2,42 / 3,82

1,32

128,00

Peso

Price 

SS-LD

di lama professionale con affilatura denti su tre lati, garantisce un’eccezionale durata e resistenza. La 
superficie liscia della lama migliora la sua scorrevolezza durante il taglio, riducendo il rischio di infezioni e 
promuovendo una rapida cicatrizzazione della pianta. Le versioni sono a impugnatura diretta, ad asta fissa 
di varie lunghezze e in due varianti di asta telescopica.     
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Caratteristiche

Lunghezza

Code
9361-00

0,50

0,34

65,00

Code
9361-25

2,90

0,90

85,00

Code
9361-15

1,90

0,66

75,00

Code
9361-30

3,40

1,00

93,00

Code
9361-20

2,40

0,79

80,00

Code

1,90 / 2,70

1,00

118,00

Code

2,50 / 3,90

1,39

128,00

Peso

Price 

SS-LC

una lama professionale con denti affilati su tre lati, garantendo una notevole durata e resistenza. Le 
superfici lisce della lama migliorano la sua scorrevolezza durante il taglio, riducendo il rischio di infezioni e 
promuovendo una rapida cicatrizzazione della pianta. Le versioni sono ad impugnatura diretta, ad asta fissa 
di varie lunghezze e in due varianti di asta telescopica.                  
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Caratteristiche / 

Aria aspirata / 

Code
2955

680

25

3 / 4

9 / 11

68 x 67 x 85

7

95,00

1 / 2

2280,00

Code
2960

1050

25

4 / 5

9 / 11

68 x 67 x 86

10

105,00

2

2470,00

Code
2965

1500

25 + 10 + 10

7 / 8

9 / 11

115 x 75 x 107

13

185,00

3

3450,00

Gr.pompante / 

Abbacchiatore / 

Pressione MAX serb. / 

Forbici / 

Peso / 

Potatore / 

Price / 

Compressore con attacco a 3 punti ptoSERIE 3500
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Caratteristiche / 

Aria aspirata / 

Code

350

GP 160

B2800

0

25

1

9 / 11

84 x 58 x 72 

3

58,00

1380,00

Code

511

GP 160

B3800

1

25

2

9 / 11

84 x 58 x 73

4

65,00

1480,00

Motore / 

Gr.pompante / 

Pressione MAX serb. / 

Motocompressore carrellatoSERIE GKS

NB. Il kit supporto avvolgitubo e l’avvolgitubo stesso vengono venduti separatamente

Abbacchiatore / 

Forbici / 

Peso / 

Potatore / 

Price / 



Caratteristiche / 

Aria aspirata / 

Code

650

GX 200

1

50

2 / 3

9 / 11

84 x 57x 83 

5

100,00

1850,00

Code
3948

511

GX 160

B3800

1

50

2

9 / 11

84 x 57 x 83 

4

94,00

1670,00

Code
3949

680

GX 270

1

50

3 / 4 

9 / 11

93 x 57 x 89

6

116,00

2380,00

Motore / 

Gr.pompante / 

Pressione MAX serb. / 

Motocompressore carrellatoSERIE FK

NB. Il kit supporto avvolgitubo e l’avvolgitubo stesso vengono venduti separatamente

Abbacchiatore / 

Forbici / 

Peso / 

Potatore / 

Price / 
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Motocompressore carrellatoSERIE FJ

NB. Il kit supporto avvolgitubo e l’avvolgitubo stesso vengono venduti separatamente

Caratteristiche / 

Aria aspirata / 

Code
3988

650

GX 200

1

11 + 11

2 / 3

9 / 11

84 x 57x 83 

5

87,00

2100,00

Code
3984

511

GX 160

B3800

1

11 + 11

2

9 / 11

84 x 57 x 83 

4

84,00

1790,00

Code
3934

680

GX 270

1

11 + 11

3 / 4 

9 / 11

93 x 57 x 89

6

95,00

2490,00

Motore / 

Gr.pompante / 

Pressione MAX serb. / 

Abbacchiatore / 

Forbici / 

Peso / 

Potatore / 

Price / 
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Code
4040-431

Price 85,00

Code

Price 38,00

Impugnatura larga “L” / 

Code
630-56

Price 36,50

Caratteristiche Code
250-400

Code
250-450

150 200

100 150

4,90

95,00

5,50

110,00

Peso

Price 

Avvolgitore manuale / 

ACCESSORI

Code
250-500

Price 42,00

Code
250-600

44,00
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Code
8051

Price 35,00

Accoppiatore alluminio / 

Code
630-88

Price 15,50

Code

Price 3,00

Gommino di protezione /

Code
4040-598

Price 28,00

Code
8110

Price 18,00

ACCESSORI

Price 

Ghiera di bloccaggio / 

Code

5,50
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ACCESSORI
Code
8111

Price 39,00

Code

Price 20,00

Fondina per forbice pneumatica / 

Code

Price 13,00

Fondina per forbice manuale / 

Caratteristiche Code
3000-251

Quantità

Price 14,00

Olio per nebulizzazione / 

1 15

195,00

Caratteristiche Code
3000-145

Quantità

Price 13,50

1 15

195,00
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ACCESSORI
Code

4040-526
Price 98,00

Caratteristiche

1

Code
9601

5,5x8

2,80

Code
9619

7,5x10

50

88,00

Code
9606

5,5x8

100

145,00

Code
9620

7,5x10

100

160,00

Code
9608

5,5x8

150

190,00

Code
9615

7,5x10

1

3,20

Lunghezza

Price 

Caratteristiche Code
9600

Code
9604

Code
9618

5,5x8 5,5x8 7,5x10

1 20 20

11,00 40,00 48,00

Lunghezza

Price 
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RICAMBI
Caratteristiche Code

0040-106
Code

0040-105

Price 3,40

Innesto rapido con molla / 

6 x 8 8 x 10

3,70

Caratteristiche Code
0040-109

Code
0040-108

Price 4,20

Attacco girevole con molla / 

6 x 8 8 x 10

4,50

Caratteristiche Code
0040-114

Code
0040-113

Price 8,90

6 x 8 8 x 10

9,40

Caratteristiche Code
0040-116

Code
0040-115

Filettatura 

Price 6,00

1/4” 3/8”

6,40

Caratteristiche CodeCode

Price 3,50

6 x 8  8 x 10

3,80

Spare parts
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RICAMBI

Caratteristiche Code

Filettatura 

Price 

3/8”

5,20

Caratteristiche Code
0041-543

Filettatura 

Price 

Ball valve     

1/4”

7,50

Innesto rapido maschio / 

Caratteristiche Code
0040-013

Code

Filettatura 

Cementato 

Price 2,50

1/4” 1/4”

3,50

Caratteristiche Code
0040-583

Filettatura 

Price 

8 x 10

1/4”

5,90

Spare parts
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RICAMBI
Code

0040-125
Price 18,00

Caratteristiche Code
0040-130

Filettatura 

Price 

1/4”

7,39

Caratteristiche Code
0040-289

Filettatura 

Price 

1/4”

6,90

Caratteristiche Code
104-32

Filettatura 

Price 

2 x 4

5

20,00

Caratteristiche CodeCode

Price 4,90

6 x 8 8 x 10

5,20

Spare parts
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RICAMBI

Code

Price 147,90

Caratteristiche

Pressione

Code
0040-190

12

1/4”

1,90

Code
0040-191

12

3/8”

10,50

Code
0040-215

12

3/8”

10,50

Filettatura 

Price 

Valvola di sicurezza / 

Caratteristiche

Filettatura 

Code
0040-226

3/8”

65,00

Code
0040-194

1/2”

80,00

Code
0040-195

3/4”

92,00Price 

Valvola di ritegno con pilotaggio / 

Caratteristiche

Passo catena

Code
630-30

3/8”

10”

1,30

3,50

Code
630-32

1/4”

10”

1,30

3,81

Code
630-31

1/4”

8”

1,30

3,80

Code
630-45

1/4”

10”

1,10

3,82

Lunghezza

Barra Carving

Passo catena

Price 

Barre per potatore a catena / 

Spare parts



RICAMBI
Caratteristiche

Passo catena

Code
103-28

3/8”

40

1,30

18,50

Code
630-33

1/4”

60

1,30

18,50

Code

1/4”

48

1,30

18,50

Code
630-46

1/4”

58

1,10

25,00

Maglie catena

Catena Carving

Price 

Catene per potatore / 

Caratteristiche Code
0050-514

Lunghezza

Price 

Coppia lame tagliasiepi / 

550

340,00

Caratteristiche Code
0040-422

Code
0040-421

Filettatura 

Price 58,00

Filtro con regolatore di pressione / 

1/4” 3/8”

68,00

Caratteristiche Code
0040-403

Code
0040-402

Filettatura 

Price 49,00

1/4” 3/8”

52,00

Spare parts
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RICAMBI
Caratteristiche Code

0040-030
Code

0040-029
Filettatura 

Price 35,00

Filtro / Filter

1/4” 3/8”

55,00

Caratteristiche Code
0040-039

Code

Filettatura 

Price 16,80

1/4” 3/8”

27,00

Caratteristiche Code
0040-032

Code
0040-031

Price 20,00

1/4” 3/8”

24,00

Caratteristiche CodeCode
0040-026

Price 19,70

1/4” 3/8” - 1/2”

21,00

Caratteristiche Code
0040-036

Code
0040-035

Filettatura 

Price 12,00

1/4” 3/8” - 1/2”

15,00

Spare parts
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Caratteristiche Code
0041-314

Price 

3/8”

29,50

Caratteristiche Code
0041-315

Price 

3/8”

55,00

Caratteristiche Code
0040-028

Price 

1/4” - 3/8” - 1/2”

6,50

RICAMBI

Caratteristiche Code
3000-089

Code
3000-304

Pressione MAX

Price 

Ø Manometro

19,20

40

Manometri c/glicerina / 

0 - 16 0 - 16 

19,80

50

Spare parts



NOTE

UFFICIO 
COMMERCIALE ITALIA
SALES OFFICE ITALY
+39 0522 1950044

UFFICIO 
COMMERCIALE ESTERNO
EXPORT OFFICE
+39 0522 1950046

UFFICIO ACQUISTI
PURCHASE OFFICE

UFFICIO TECNICO
TECHNICAL OFFICE
+39 0522 1950045

SPEDIZIONI E  
MAGAZZINO
SHIPPING AND 
WAREHOUSE
+39 0522 1950019

FAX
+39 0522 1950043

UFFICIO 
AMMINISTRAZIONE
OFFICE 
ADMINISTRATION
+39 0522 1950042
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